
PROFI-LÖSUNGEN GEGEN VIREN 
UND BAKTERIEN
HEYLO Luftreinigungssysteme reduzieren das Viren-Infektionsrisiko und sorgen 
für saubere, frische Luft. Viren wie z. B. Coronaviren, Bakterien, Schadstoffe 
und Gerüche werden minimiert. Denn Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesund-
heit haben für uns höchste Priorität.

p Effizientes Filtersystem gegen Viren 
     wie Corona oder Influenza

p Mit H14 Filter Abscheidegrad von 
     99,995%

p Zertifizierte H14-Filtertechnologie 
     (Made in Germany) nach DIN EN 

  1822 



AKTUELLE SITUATION

In Konferenzräumen

Kommen Menschen in Räumen wie z. B. in 
Büros, in Klassenzimmern, Restaurants oder 
Fitnessstudios zusammen, schweben Aero-
sole und damit auch Viren durch den Raum. 
Diese Tröpfchen können stundenlang in der 
Luft schweben und selbst dann zu einer In-
fektion führen, wenn sich die infizierte Per-
son nicht mehr im Raum befindet.

In Sportstudios In Klassenzimmern

In Restaurants / Kantinen In Wartebereichen



LUFTREINIGER HELFEN
Luftreiniger gegen Viren und Keime

Luftreiniger reduzieren die Konzentration von Viren und Keimen und natürlich auch von weiteren 
Schadstoffen wie Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen und Allergene, die sich in der Innenraumluft 
befinden. Damit können sie ebenfalls helfen, die Konzentration des beispielsweise aktuellen Corona-
virus in der Raumluft bedeutsam zu verringern. 

Voraussetzung: Einsatz von Luftreinigern mit HEPA H14 Filtern

Sinnvoll ist bei Viren und Keimen der Einsatz von Luftreinigern mit HEPA H14 Filter. Diese haben ei-
nen Durchlassgrad von 0,005 % und sollten zur Entfernung von Schadstoffen aus der Luft gerade 
in hoch frequentierten Bereichen wie Warteräumen von Arztpraxen, Büros, Schulen, Kantinen oder 
Produktionsbetrieben aufgestellt werden. Luftreiniger mit HEPA H14 Filtern werden ebenfalls in Kran-
kenhäusern oder Laboren eingesetzt.
Viren haben eine Größe von 0,05 µm bis 0,12 µm und werden im Bereich der Übertragung über 
den Luftweg, also Tröpfchen und Aerosol, mit anderen Partikeln, wie beispielsweise Speichel oder 
Schwebstoffe, verbunden und bilden sogenannte Konglomerate. Diese werden auch als Keime be-
zeichnet und haben in der Regel eine Größe zwischen 0,4 µm und 0,5 µm. Grippeviren haben übli-
cherweise eine Größe von 0,08 µm bis 0,12 µm. 

Die Wissenschaft geht nach jetzigem Stand davon aus, dass das SARS-CoV-2 (Coronavirus) mit maxi-
mal 0,160 µm etwas größer ist.

HEYLO Luftreiniger mit H14 Filter arbeiten effektiv gegen Coronaviren

Grundsätzlich beginnt die Eignung für Filter zur Virenanwendung ab der Klasse H13. Die zuverläs-
sigere Abscheidung von Keimen (Konglomeraten) erfolgt durch den Einsatz von mindestens H14 
Filtern. Diese haben einen Abscheidegrad von 99,995 %, bei einer Test-Partikelgröße von 0,3 - 0,5 
µm, und diese ist damit 10-mal höher als bei H13 Filtern. Diese Filterklasse wird auch üblicherweise 
in Krankenhäusern und Laboren verwendet. 

Deshalb sind unsere Geräte PF 1000, PF 1400, PF 3500, HL 400 und HL 800 mit einem H14 Filter 
in der Lage, die Menge an Keimen aus der Luft erheblich zu reduzieren und somit auch das Infekti-
onsrisiko einzudämmen.

H14 Filter fangen 99,995 aller Partikel ab einer Größe von 0,1 µm 
auf, so dass Viren wie z.B. Coronaviren unschädlich gemacht werden.

HEYLO Filter: Made in Germany

Unsere Filter sind EN-konform und zertifiziert



WIE FUNKTIONIEREN LUFTREINIGER?

Virenbelastete Luft wird angesaugt

Saubere, gefilterte Luft gelangt in den Raum

Der Luftreiniger saugt kontaminierte Luft mithilfe eines Ventilators durch verschiedene Filter. Der Vor-
filter scheidet grobe Partikel bis 3 µm ab. Als Hauptfilter stehen je nach Modell verschiedene Arten 
zur Verfügung. Je nach Einsatz und Modell kann ein M-Klasse-Feinstaubfilter für Partikel bis 1 µm 
und einem Abscheidegrad von 99,9% eingesetzt werden oder ein Schwebstofffilter (Hepafilter) mit 
einem Abscheidegrad von 99,995% benutzt werden. Außerdem sind Kohlefilter für die Neutralisati-
on von Gerüchen verwendbar. Je nach Geräteart sind 2-3 Filterstufen möglich. Die so gereinigte Luft 
wird dann wieder an die Umgebung abgegeben.

Jüngste Studien haben ergeben, dass Geräte mit entsprechenden Filterkombinationen in der Lage 
sind, virulente Aerosolwolken effektiv zu beseitigen. Entsprechende Geräte mit Klasse H14 Filtern ge-
währleisten, dass die Aerosolkonzentration in Räumen innerhalb kurzer Zeit überall auf ein geringes 
Maß reduziert werden kann. In Räumlichkeiten, in denen Personen zusammentreffen, wie Schulen, 
Büros, Geschäfte, Wartezimmer, Vereinsräume, Fitnessstudios, Aufenthalts- und Essensräume etc. 
stellen Luftreiniger eine sinnvolle technische Lösung dar.

HEYLO Luftreiniger auf einen Blick

HL 400 mit Virenbox HL 800 PowerFilter 1400 PowerFilter 3500

Artikel-Nr. SET072 1960007 1110899 1110890

Ventilator-Luftleistung (m³/h) 520 1.121 1.010 3.100

Luftleistung (m³/h) mit H14 Filter/H-Klasse 360 403 697 2.420

Luftleistung bei vollem Filter (m³/h) -   - 600 1.700

Lautstärke (dB(A) / 3 m) 32-44 20-66 0-61 70

Gewicht (kg) 9,7 14 16 48



Klassenzimmer Restaurant

Büro / Seminarraum Wartezimmer Arztpraxis

HEYLO
Luftrei- 
niger
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AUFSTELLUNG DER LUFTREINIGER
Der Einsatz von Luftreinigern ist dort sinnvoll, wo eine größere Anzahl an Personen und / oder wech-
selnde Personen aufeinander treffen. Exemplarisch zeigen die Beispiele, wo im Raum ein Luftreiniger 
platziert werden kann, um die Raumluft umfänglich reinigen zu können. Für eine gute Luftführung 
bieten sich mindestens zwei Geräte in einem größeren Raum an.

Neben der korrekten Platzierung ist auch das Thema Lautstärke zu beachten. Welcher dB(A)-Wert 
angemessen ist, hängt von der Situation, aber auch von den akustischen Bedingungen des Raumes 
ab. Sprechen Sie uns an, wir ermitteln anhand Ihrer Situation das passende Gerät.

Beispielsituationen:

HEYLO
Luftrei- 
niger



AUFSTELLUNG DER LUFTREINIGER
Wie berechnet sich die korrekte Anzahl der Geräte?

Um eine bestmögliche Wirksamkeit der Luftreiniger zu erzielen, muss der Aufstellungsort im Raum 
und die Berücksichtigung der Raumgegebenheiten wie Raumvolumen, Luftführung und Luftströ-
mungen im Raum beachtet werden. Die Reinigungsleistung muss zur Raumgröße und Personenan-
zahl passen. Auch die Ansaug- und Abblasrichtung der durch den Luftreiniger hindurch geleiteten 
Luft sind entscheidend dafür, dass der Luftreiniger einen wesentlichen Anteil der Raumluft ansaugen 
und Viren unschädlich machen kann.

Laut Studien zur effizienten Luftreinigung muss der Volumenstrom mindestens dem 6-fachen des 
Raumvolumens pro Stunde entsprechen. Die Luftwechselrate gibt an, wie oft ein Luftreiniger die 
Luft in einem Raum pro Stunde umwälzen soll. Ein Luftreiniger ersetzt nicht das regelmäßige Lüften.

Beispiel-Berechnung:

Ein Beispiel mit dem HEYLO PowerFilter 3500: Um die Lautstärke auf etwa 55 dB(A) zu senken, muss 
die Leistung des Gerätes auf 50 Prozent reduziert werden. Es schafft mit dem H14 Filter 1.068 m³/h. 
Wenn man vom 6-fachen Luftwechsel bei einer Deckenhöhe von 2,40 m ausgeht, könnte man das 
Gerät für einen 75 m² Raum verwenden.

Richtige Luftführung 

Der Luftreiniger sollte so platziert werden, dass er die Luft in allen Bereichen des Raumes erfassen 
kann. Das Gerät saugt die kontaminierte Luft unten am Gehäuse aus allen Richtungen an. Die Luft 
wird gereinigt und sauber und frei von Viren Richtung Decke wieder ausgeblasen. Es entsteht eine 
Luftwalze, die dafür sorgt, dass im gesamten Raum saubere Luft verteilt wird.

AUFSTELLUNG DER LUFTREINIGER



Wann müssen Filter gewechselt werden?

HEYLO Luftreiniger haben eine Volumenstromkontrolle (Filterwechselanzeige), die anzeigt, wann 
ein Filter gewechselt werden muss. Volle Filter sollten unbedingt gewechselt werden, da das Gerät 
ansonsten die Gefahrstoffe nicht mehr filtern kann. Zunächst sollte der Vorfilter gewechselt werden. 
Wenn der Vorfilterwechsel kein Abschalten der Filteranzeige mehr bewirkt, muss der Hauptfilter  
(H14 Filter) getauscht werden. Um die Filteranzeige zu aktivieren, ist es notwendig, das Gerät eine 
kurze Zeit auf die volle Leistung einzustellen. Leuchtet die Warnanzeige, sollten die Filter getauscht 
werden. In der Hygieneanwendung empfehlen wir, unabhängig von der Warnanzeige des Gerätes, 
die Vorfilter monatlich und die Hauptfilter 1-2 Mal im Jahr zu tauschen.

Schadstoffbelastete Filter müssen gemäß der jeweiligen Bestimmung entsorgt werden. Sie sind luft-
dicht in Entsorgungssäcke zu verpacken und können dann fachgerecht entsorgt werden. Coronavi-
ren überleben nach jetzigem Kenntnisstand maximal 24 Stunden auf Oberflächen (Niedersächsisches 
Landesgesundheitsamt). 

Sollte der Filter jedoch direkt nach dem Betrieb gewechselt werden, müssen Vorsichtsmaßnahmen 
eingehalten werden.

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Bei Leuchten der Filterwechselanzeige Gerät ausschalten.
2. Handschuhe anziehen und Maske aufsetzen.
3. Filter vorn mit HEYLO Hand- und Flächendesinfektion einsprühen.
4. Filter entnehmen und in Entsorgungssack stecken.
5. Entsorgungssack im Hausmüll entsorgen.

ENTSORGUNG DER FILTER



MOBILE VIRENSCHUTZWAND HEYWALL®

An Empfangsbereichen, Theken und Kassen, in Büros, Werkstätten, Impfzentren, Krankenhäusern, 
Behörden und überall, wo Publikumsverkehr herrscht, unterstützt die mobile Virenschutzwand 
HEYWALL® effektiv dabei, den Mindestabstand einzuhalten. Das Modul-System besteht aus Alu-
minium-Stangen bis zu 5 m Höhe, die zusammen mit einer Folie und einem praktischen Ein- oder 
Ausgang durch selbstklebenden Reißverschluss eine hygienische Absperrung schafft. 

Die mobile Virenschutzwand ist der optimale Hygieneschutz für unterschiedliche Bereiche wie z. B. 
die Errichtung von Schleusengängen in Einkaufszentren oder Kliniken, die räumliche Abtrennung 
in Gebäuden oder Abschottungen einzelner, kleiner Bereiche. Durch die schnelle Montage und De-
montage kann die Schutzabtrennung jederzeit leicht umgestellt und nach desinfizierender Reinigung 
(z. B. mit HEYLO Hand- und Flächendesinfektion) erneut aufgebaut werden.

n Schneller und flexibler Schutz gegen Tröpfcheninfektion.

n Flexibles Modul-System für bis zu 5 m Deckenhöhe.

n Werkzeugloser Gebrauch und Aufbau in wenigen Minuten. Einfach und ohne Leiter installierbar.

n Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen sowie zum Aufbau von Schutzwänden 
und Schleusen.

n Aufstellung als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder Polygon. Alle Winkel sind möglich.

Seitenabdichtung Deckenabdichtung Selbstklebender Reißverschluss



HAND- & FLÄCHENDESINFEKTION
HEYLO Hand- und Flächendesinfektion, basierend auf Wasserstoffperoxid, bietet einen wirksamen 
Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze und eignet sich hervorragend als Hygieneschutz. Die Desin-
fektion beginnt innerhalb weniger Sekunden zu wirken und bietet dauerhaften Schutz. Das Mittel ist 
begrenzt viruzid. Das bedeutet, dieses Desinfektionsmittel inaktiviert neben Bakterien alle behüllten 
Viren wie beispielsweise Corona- oder Influenzaviren. z. B. Corona- und Influenzaviren. Das Hand-
desinfektionsgel ist parfümfrei und trocknet die Haut nicht aus. 

Test bestätigt: HEYLO Desinfektion wirkt gegen das Coronavirus

Unsere Produkte Hand- und Flächendesinfektion, Odox, Alron Citrox, Penetrox, Odox-DF und Maxox-
DF wirken begrenzt viruzid. Der unabhängige Labortest hat bestätigt, dass unsere Produkte effektiv 
gegen das aktuelle Coronavirus SARS-CoV-2 eingesetzt werden können. Alle unsere Wasserstoffper-
oxid-Produkte sind gemäß der Norm SS-EN14476: 2013 + A2: 2019 mit viruzider Wirkung getestet 
und zugelassen. Das von einem akkreditierten Labor herausgegebene Testergebnis zeigt, dass die 
oben genannten Produkte eine nachgewiesene begrenzte viruzide Wirkung gegen alle bekannten 
Hüllviren, wie auch SARS-CoV-2, haben. Fordern Sie gerne das Testergebnis bei uns an.

Anwendung

Auf Hände oder Flächen vollständig aufragen. Mindestens 30 Sekunden trocknen lassen. Einwirkzeit 
einhalten. Flächen eventuell mit einem Einmaltuch nachwischen. Nach jeder Handwäsche erneut 
auftragen, um die Schutzwirkung aufrechtzuerhalten.

Bund und Länder bieten unterschiedliche Förderprogramme, um Räumlichkeiten 
mit mobilen Luftreinigungsgeräten auszustatten. 

Die Bundesregierung unterstützt die Anschaffung mobiler Luftreiniger, um den Präsenz-
Betrieb in Schulen und Kitas möglichst sicherzustellen. Insgesamt wird der Bund den Län-
dern 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus fördern Bund und Länder die Investition in Luftreiniger auch in anderen 
Bereichen wie Gastronomie oder Kultur.

STAATLICHE FÖRDERPROGRAMME
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