
KLIMAAGGREGATER

DANX CF
LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER FOR PRIVATE OG KOMMERSIELLE 
SVØMMEBASSENGER



INTRODUKSJON

DANX CF MED MOTSTRØMMS 
KRYSSVARMEVEKSLER

Med det store utvalget av størrelser og avfuktingskapasiteter fra 20 til 144 kg/h (VDI 2089*), er 
DanX CF luftbehandlingsaggregater ideelle for alle størrelser kommersielle svømmebassenger, 
trenings- og terapibassenger. DanX CF-aggregatene leverer innendørs komfort ved bruk av svært 
lite energi og er basert på den nyeste teknologien som gjør dem i stand til å oppnå svært høye 
varmegjenvinningsgrader ved et svært lavt trykkfall.

Fordeler 

�	Lave totalkostnader for eier, på grunn av holdbarheten 
og det energieffektive designet

�	Komplett løsning som gir den ultimate komforten

�	Opptil 100 % uteluft med frikjøling om sommeren

�	Opptil 95 % varmegjenvinning

�	Energieffektive EC-viftemotorer

�	Innvendig og utvendig korrosjonsbehandling sikrer lang levetid

�	Fleksibel installasjon med en rekke tilkoblingsmuligheter

Lavt energiforbruk og bedre inneklima

Å sikre et komfortabelt og sunt inneklima er selvfølgelig den viktigste oppgaven for et luftbehandlingssystem som DanX CF, da dette beskytter 
både menneskene som bruker bassenget og de fysiske omgjivelsene. Men driftskostnadene er like viktige, og DanX CF-aggregatene er 
usedvanlig effektive.

Vi har tenkt energisparing i alle detaljer, og alle komponenter er valgt for å sikre høy kapasitet og lang levetid. Systemet gjør det mulig å tilføre 
så mye som 100 % uteluft. Varmeveksler med opptil 95 % varmegjenvinning kombinert med EC viftemotorer med lavt energiforbruk og 
optimale, høyeffektive vifter sørger for lavest mulig driftskostnader.
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INTRODUKSJON

DANX CF MED MOTSTRØMS 
KRYSSVARMEVEKSLER

Automatikk og betjening

Dantherm CF kan leveres uten tavle, med Honeywell fabrikk montert 
styring, eller Dantherm/Johnson Controlls autonom styring helt 
kundetilpasset. Automatikktavler leveres som standard løse, men 
med mulighet for kabler ferdig koblet på aggregat, hvor det kun skal 
termineres i tavle.

Hemmeligheten bak de lave driftskostnadene er operativsystemet, 
som kombinerer intuitiv, problemfri drift med ekstremt avanserte 
kontroll- og programmeringsmuligheter. Ved hjelp av det store, 
lett-leste displayet kan du enkelt sjekke gjeldende systemstatus og 
justere innstillingene etter ønske ved hjelp av knappene. Styringen 
er også utstyrt med innebygget kommunikasjon slik at den kan 
integreres i et SD-anlegg.

Avhengig av konfigurasjonen, kan Dantherms styringssystemer 
kommunisere med de mest brukte protokollene som:

�	MODBUS RTU

�	MODBUS TCP/IP

�	BACNET TCP/IP

NB! Type kommunikasjon avtales ved bestilling

Johnson Controlls autonom styring helt kundetilpasset.

Intuitivt og brukervennlig kontrollpanel

Koble til din DanX CF fra hvor som helst

Brukervennlig kontrollsystem

Alle DanX CF-løsninger leveres med styring tilpasset kundene behov. Basert på mange års erfaring og pågående utvikling, er 
styringsstrategien optimalisert spesielt for Dantherm svømmebassengs aggregater. Med atomatisk overvåking og kontroll av temperatur, 
fuktighet og energiforbruk er du garantert et balansert og behagelig inneklima. Dantherm CF kan også benyttes alle steder med behov for 
god overflatebehandling (C4), som renrom, næringsmiddelindustri osv.

I tillegg kan styringssystemet kobles til ditt lokale nettverk og kan nås fra hvilken som helst datamaskin, bærbar PC eller nettbrett. Tilkobling via 
standard nettlesere som Internet Explorer eller Google Chrome. Alarmer kan sendes til din e-postadresse.

Funksjoner

Funksjonene knyttet til kontrollpanelet er:

�	Temperatur kontroll

�	Styring av manuell eller automatisk drift via en 
ekstern hygrostat (valgfritt)

�	Sikkerhets funksjoner

�	Tidsforsinket start/stopp

�	Visning av enhetstatus og alarmer

�	Temperaturkontroll av for- og etterkjøling eller for- og 
ettervarme (valgfri)

�	Kunde tilpasset (Johnson Controlls)
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�	Brukervennlig styring for høykvalitets behovsstyring. 
Automatisk overvåking og kontroll av 
temperatur og fuktighet i svømmehallen

�	Motstøms kryssvarmeveksler med høy virkningsgrad 
på over 90 % og et lavt trykkfall (ved VDI 2089*)

�	Innebygd bypass for frikjøling om sommeren

�	Meget energieffektive EC-kammervifter

�	Effektive posefiltre i forskjellige lengder og kvaliteter 
med lavt trykkfall er tilgjengelig

�	Selvbærende varmgalvanisert rammemoduler, 
pulverlakkerte sandwichpaneler med 50 mm 
mineralullisolasjon, innvendige skillevegger med 30 
mm. Bunnramme med justerbare føtter

�	Konstruert for å tåle det tøffe svømmebassengmiljøet 
(korrosjonsklasse C4 i henhold til EN/ISO 12944-2), 
med epoksybelagt motstrøms kryssvarmeveksler, 
varmebatteri med aluminiumsramme, forhåndsmalte 
finner og epoksybelegg for å beskytte alle 
festeanordninger, bolter og muttere

�	Store inspeksjonsluker med solide hengsler og håndtak 
for enkel tilgang ved service

�	Modulbasert aggregat for enkel og rask installasjon

�	SD-kommunikasjon med enten Modbus eller BACnet

DanX CF er et meget effektivt frisklufts avfuktings system med 
en meget effektiv motstrøms kryssvarmeveksler. Dette systemet 
kontrollerer fuktigheten og innetemperaturen perfekt og gir 
samtidig en betydelig reduksjon i driftskostnadene takket være reelle 
energibesparelser på opptil 80 %. Den integrerte blandefunksjonen 
sørger for at kun den nøyaktige mengden friskluft som trengs, 
tilføres. Dette holder driftskostnadene til et minimum.

Innebygd bypass for frikjøling om sommeren.

For land med høye utendørs sommertemperaturer kan systemet 
utstyres med et ekstra kjølebatteri for ytterligere avfukting og kjøling 
av luften.

Et bredt utvalg av viftetyper, filterkvaliteter og batterier er 
tilgjengelig på forespørsel, slik at du kan lage den perfekte løsningen 
for dine behov.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER FOR SVØMMEBASSENG

DANX CF
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LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER FOR SVØMMEBASSENG

DANX CF

Spesifikasjoner Enheter DANX CF 3/5 DANX CF 4/7 DANX CF 6/9 DANX CF 8/12

Nominell luftmengde m3/h 3,100 4,400 6,300 8,000

Maks. luftmengde m3/h 4,500 6,500 9,000 11,500

Friskluftsmengde % 0-100 0-100 0-100 0-100

Avfuktingskapasitet VDI 2089* kg/h 20 29 41 52

Strømforsyning V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Høyde mm 1700 1700 2300 2300

Bredde mm 3790 3790 4490 4490

Dybde mm 880 1185 1185 1473

Vekt kg 800 960 1335 1530

* ved 30°C/54 % RH innendørs, ** ved nominell luftmengde

Spesifikasjoner Enheter DANX CF 10/14 DANX CF 12/17 DANX CF 16/23 DANX CF 19/28 DANX CF 22/32

Nominell luftmengde m3/h 9,800 11,600 16,000 19,000 22,000

Maks. luftmengde m3/h 14,000 17,000 23,000 28,000 32,000

Friskluftsmengde % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Avfuktingskapasitet VDI 2089* kg/h 63 75 104 123 142

Strømforsyning V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Høyde mm 2300 2300 3000 3600 3600

Bredde mm 4490 4490 4760 4760 4760

Dybde mm 1778 2066 1964 2066 2370

Vekt kg 1730 1950 2365 2685 2755
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LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER FOR SVØMMEBASSENG

DANX CF

DanX CF målskisse
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3/5 1370 1920 500 3790 880 1500 1700 800
4/7 1370 1920 500 3790 1185 1500 1700 960
6/9 1490 2500 500 4490 1185 2100 2300 1335
8/12 1490 2500 500 4490 1473 2100 2300 1530
10/14 1490 2500 500 4490 1778 2100 2300 1730
12/17 1490 2500 500 4490 2066 2100 2300 1950
16/23 1490 2770 500 4760 1964 2800 3000 2365
19/28 1490 2770 500 4760 2066 3400 3600 2685
22/32 1490 2770 500 4760 2370 3400 3600 2755
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Dealer:

KEEP UPDATED
FOLLOW US ON:

danthermgroup.com
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Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Denmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.
Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
United Kingdom
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH
Oststraße 148
22844 Norderstedt
Germany
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.
Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Poland
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.
C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spain
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS
23 rue Eugène Hénaff 
69694 Vénissieux Cedex
France
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS
Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norway
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC
Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Russia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China
Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668

AirCenter AG
Täfernstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Switzerland
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH
Im Finigen 9
28832 Achim
Germany
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH
August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Germany
t. +49 7150 94540


