
DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

KT 45
IDEALE PER: L'ASCIUGATURA NELL'EDILIZIA, IL RIPRISTINO DEI DANNI 
CAUSATI DALL'ACQUA, LE ASSOCIAZIONI EDILIZIE E I SERVIZI DI GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI



H E Y LO  
K T  45

Accessori

Igrostato con 3 
metri di cavo, spina 
jack e raccordo 
1 110 552

� Pompa della condensa integrata

� Motore del ventilatore ad alta pressione

� Contatore e contatore di energia MID calibrato (kWh)

� Trasportabile in qualsiasi posizione e pronto per il 
funzionamento immediato grazie al compressore rotativo

� Portatile e impilabile

� Altamente mobile con maniglia regolabile e ruote in 
gomma

� Pratico portacavi

� Collegamento di un igrostato esterno (opzionale)

� Connessione per il tubo dell'aria di scarico per la 
canalizzazione mirata dell'aria essiccata (opzionale)

� Attacco per tubo flessibile per l'asciugatura strutturale

� Refrigerante R-290 conforme alla normativa per i gas F

ASCIUGATURA PORTATILE

K T 45

L'essicatore per edilizia KT 45 con la sua robusta scocca in plastica è 
compatto, robusto e maneggevole. La pratica maniglia regolabile e 
le sue grandi ruote lo rendono mobile e flessibile nell'uso.

Il KT 45 è ideale per l'asciugatura di spazi in nuovi edifici, 
in scantinati o dopo danni causati dall'acqua, nonché per 
ridurre l'umidità in stanze chiuse. Questa unità portatile offre 
un'asciugatura rapida ed efficiente nel restauro dei danni 
causati dall'acqua, nell'asciugatura di costruzioni ed edifici, nella 
ristrutturazione, nel restauro, per le associazioni edilizie, nei servizi 
di gestione delle installazioni e in molti altri settori.

Igrostato a spina 
(10-90% RH/ 
10-60°C) 
1430047

Adattatore per tubo 
flessibile  
1 x 100mm 
1 306 539

Adattatore tubo 
flessibile 3 x 50mm 
1 306 553

Serbatoio d'acqua 
1 110 561



ASCIUGATURA PORTATILE

K T 45

Data center e stazioni telefoniche Industria generale e produzione Residenziale

Specifiche Unità KT 45

Codice 1110570

Capacità (30 °C/80% UR) l/24 h 45

Capacità massima l/24 h 50

Flusso aria m³/h 375

Capacità di superficie di asciugatura m² (h=250/20°C/60%RH) 110

Alimentazione V/Hz 230/1ph/50

Consumo energetico massimo kW 0,93

Potenza A 4,2

Contatore di energia kWh Sì (MID)

Contatore Sì

Campo di lavoro – temperatura °C 5-35

Refrigerante R-290

Compressore rotativo

Sbrinamento elettronico a gas caldo

Classe di protezione IP44

Livello di pressione sonora dB(A) 60

Dimensioni del prodotto (L x P x A) mm 500 x 465 x 930

Peso kg 47

Stoccaggio, conservazione e archivi

Cantieri edili Ripristino dei danni causati dall'acqua Agricoltura Edifici e spazi commerciali

Applicazioni
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RESTA AGGIORNATO
SEGUICI SU:

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danimarca
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.
Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Regno Unito
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH
Oststraße 148
22844 Norderstedt
Germania
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.
Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italia
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Polonia
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.
C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spain
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS
23 rue Eugène Hénaff 
69694 Vénissieux Cedex
Francia
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS
Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norvegia
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Svezia
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC
Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Russia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China
Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Cina
t. +8621 61486668

AirCenter AG
Täfernstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Svizzera
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH
Im Finigen 9
28832 Achim
Germania
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH
August-Blessing-Straße 5
Hemmingen, 71282
Germania
t. +49 7150 94540


