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VEUIVEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION SOIGNEUSEMENT, ET LE MAINTENIR DANS 
UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTERIEURE . 

 

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI 

 
Pour l’utilisation du réchauffeur, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies 
pour réduire le risque de brûlures, de feu, de décharge électrique, de blessures ou de dommages 
aux personnes ou matériels ; 
 
1. Pour éviter des brûlures de surface, ne pas toucher les parties chaudes de l’appareil ( aucun 

contact avec la peau).   
 
2. Garder les objets, les substances ou les matériaux, y compris vêtements, voilages et tous 

matériaux combustibles (liste non exhaustive) au moins à deux mètres à partir du dessus du 
réchauffeur et de l’élément chauffant. 

 
3. Ne pas laisser le réchauffeur fonctionner sans surveillance et ne pas couper 
   l’alimentation électrique du réchauffeur quand il est en service.  
   Ce réchauffeur a un dispositif d'interruption automatique d'inclinaison de sûreté qui s’activera             
quand ce réchauffeur aura un angle d’inclinaison d'approximativement 45 degrés ou plus. 
 
4. Une attention particulière est nécessaire  si le réchauffeur est utilisé sans surveillance et à 

proximité d’enfants, animaux ou de personnes handicapées. 
Veiller à ce que les enfants soient correctement instruits et étroitement encadrés lors de 
l’utilisation du réchauffeur en leur présence. 

 
5. Ne pas actionner le réchauffeur si son cordon d’alimentation électrique est détérioré. 
Ne pas utiliser le réchauffeur si un disfonctionnement est constaté et le retourner au plus tôt au 
centre de réparation agréé. 
 
6. Utiliser le réchauffeur seulement comme indiqué sur ce manuel. N'importe quelle autre 

utilisation non recommandée par le fabricant peut endommager le réchauffeur et/ou provoquer 
des brûlures, le feu, la décharge électrique…aux hommes et aux biens. 

 
7. Le réchauffeur doit être installé selon les règles de l’art et en respectant les normes en vigueur. 
 
8. Soyer sûr que l’installation électrique du lieu ou va être raccordée le réchauffeur  soit adapté à 

son bon fonctionnement. 
 
9. Ne pas insérer, tenter d’insérer, ou bloquer quelconque objet dans les parties servant à la 



ventilation du réchauffeur, cela pouvant provoquer des brûlures, le feu, la décharge 
électrique…aux hommes et aux biens. 

 
10. Le réchauffeur a des parties chaudes et brûlantes ou des zones de scintillements à l'intérieur. 
   Ne pas utiliser le réchauffeur à l’intérieur de locaux fermés ou à proximité de n'importe quel 
objet, matériaux, substance, vapeur ou gaz inflammable, utilisés ou stockés dans le local. 
11. Ne pas installer le réchauffeur à moins de deux mètres de dégagement de toutes surfaces. 
12. Laisser un espace libre au-dessus du réchauffeur d’au minimum deux mètres. 
13. L'entretien et le nettoyage doivent être faits seulement après extinction du réchauffeur, après 

un refroidissement total et après avoir débranché l’alimentation électrique. 
14. Toujours raccorder le réchauffeur à une prise polarisée (Phase+Neutre+Terre) équipée d’une 

mise à la terre. 
15. Installer et localiser le réchauffeur seulement selon les indications contenues dans ce manuel 

d’utilisation. 
16. Il y a un danger de choc électrique en cas de tentative de réparation ou d’entretien de ce 

réchauffeur ; Ne pas essayer d’entretenir ou de réparer soi même ce réchauffeur. Ce 
réchauffeur doit être entretenu et réparé uniquement par un technicien qualifié et expérimenté. 

17. Ne pas toucher le réchauffeur si vous êtes mouillé, humide ou moite. 
18. Ne pas couvrir ou ne pas stocker aucun objet, substance ou matière sur le réchauffeur lorsqu’il 

fonctionne. 
19. Ne pas plonger ou immerger le réchauffeur dans l'eau et/ou aucun autre liquide.  
20. Ne pas immerger le cordon d’alimentation et /ou la prise électrique. 
21. Tenir éloigné le cordon d’alimentation et / ou la prise du dessus du réchauffeur et des surfaces 

de chauffe. 
22. Ne jamais passer ou laisser le cordon d’alimentation ou la prise au-dessus de la parabole du 

réchauffeur lorsque celui ci fonctionne. 
23. En nettoyant le réchauffeur, employer seulement de l'eau avec une éponge ou un tissu doux. 
Ne pas utiliser le réchauffeur avant que toute pièce ne soit complètement sèche pour réduire le 
risque de brûlures, de feu, de décharge électrique, de blessures ou de dommages aux personnes 
et aux biens. 
24. Ne pas démonter ou tenter de réparer soi même l’élément chauffant 
25. Ne jamais utiliser d’ustensiles, ou objet pointu à proximité du réchauffeur 
26. Le réchauffeur à besoin de contrôles et de nettoyages périodiques. Un réchauffeur sale ou 

négligé par manque d’entretien est un risque d’incendie potentiel 
27. Ne jamais recouvrir le cordon d’alimentation électrique avec un tapis ou tous autres tissus. 

Cela peut être la cause d’un incendie. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé au 
plutôt par un technicien qualifié et expérimenté. 

 
28. Ne pas toucher ou ne pas placer les mains devant l'élément de chauffe tandis que celui ci 

fonctionne pour éviter d’être brûlé. 
 



29. Le système d’alimentation en énergie électrique (circuit) doit pouvoir supporter un minimum de 
16-amp 240V pour un réchauffeur de la série FS800 et la sortie d'énergie électrique doit être 
correctement installée et connectée suivant les règles et normes en vigueur.   

 
30. Le réchauffeur doit être utilisé dans des conditions climatiques sèche  
31. Ne pas placer ce réchauffeur dans la proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une 

piscine. Ne pas utiliser le réchauffeur si le temps est orageux et / ou pluvieux ou neigeux. 
32. Veuillez s'assurer que réchauffeur repose sur la terre plate et stable pour éviter toute chute.    
33. Ne pas utiliser ce réchauffeur avec un raccordement électrique sur une multiprise 
34. Ne pas utiliser ce réchauffeur avec aucun programmateur, horloge ou thermostat ou tout autre 

dispositif qui met en service le réchauffeur automatiquement, puisqu'un risque d'incendie existe 
si le réchauffeur est accidentellement couvert ou déplacé. 

35. La parabole de diffusion métallique doit être en place lors du fonctionnement du réchauffeur. 
Elle est prévue pour empêcher l'accès direct aux éléments de chauffe et doit être en place 
quand le réchauffeur est en service. 

 
 



INSTALLATION 
 
Réception : 
Enlever tous les matériaux d'emballage à l'intérieur et en dehors du réchauffeur avant de 
l'employer.  
Le réchauffeur doit être installé sur des surfaces planes et pleines. 
Laisser au moins deux mètres d'espace libre sur le dessus du réchauffeur, 
Laisser un dégagement d'un mètre minimum autour du réchauffeur et cela sur n'importe 
quelle surface de coté du réchauffeur. 
 
 

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
 

L’usage de rallonges électrique et / ou de multiprises est interdit. 
 
 
Ce réchauffeur est équipé d'une prise de terre : 
Le réchauffeur doit être électriquement connecté et correctement polarisé avant l'emploi.   
              Monophasé 220 v + N + T   -  50Hz  -  16 A 
Mise à la terre obligatoire et protection de la ligne électrique d’alimentation par disjoncteur 
différentiel. 
En cas d'un court circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique 
en fournissant un fil d'évasion pour le courant électrique.  
Le système d'énergie électrique (circuit) doit pouvoir supporter un minimum de 16-amp 
240V pour un réchauffeur de la série FS800 et la sortie d'énergie électrique doit être 
correctement installée et raccordée selon toutes les règles et normes en vigueur. 
Pour une utilisation appropriée, aucun autre appareil ne doit être installé ou raccordé sur le 
même circuit électrique que ce réchauffeur. 
Consulter un technicien électricien dûment qualifié et expérimenté si les instructions ne 
sont pas complètement comprises, ou si le doute existe pour savoir si ce réchauffeur est 
correctement installé. 
Ce réchauffeur est fourni avec une prise électrique pré-cablée et un câble électrique d'une 
longueur appropriée.  
 
 
 
 
 
 
 
 



AVERTISSEMENTS : 
• Pour prévenir tous chocs électriques, raccorder le réchauffeur uniquement à une 

prise de courant avec une prise de terre. 
• Un raccordement sur une prise sans terre peut provoquer un risque de brûlures, de 

feu, de décharge électrique, de blessures ou de dommages aux personnes et aux 
biens. Ne pas utiliser ce réchauffeur avec aucun programmateur, horloge ou 
thermostat ou tout autre dispositif qui met en service le réchauffeur 
automatiquement, puisqu'un risque d'incendie existe si le réchauffeur est 
accidentellement couvert ou déplacé. 

• Ne jamais, quelle que soit la circonstance, couper ou déconnecter le 3eme fil de 
liaison de masse (terre). 

• Une extrême précaution est à prendre si le réchauffeur est utilisé sans surveillance 
et à proximité d’enfants, animaux ou de personnes handicapées. 

• Veiller à ce que les enfants soient correctement instruits et étroitement encadrés lors 
de l’utilisation du réchauffeur en leur présence. 

• Garder les objets, les substances ou les matériaux, y compris vêtements, voilages et 
tous matériaux combustibles (liste non exhaustive) éloignés du réchauffeur lorsque 
celui ci fonctionne et s’assurer de la présence à proximité d’un extincteur de feu 
avec son mode d’emploi. S’assurer de la façon dont on doit se servir de l’extincteur 
et que celui ci soit adapté à l’extinction de la nature du feu provoqué par les 
matériaux à proximité du réchauffeur. Obéir aux règles et recommandations de 
sécurité et d’emploi indiqué sur l’extincteur quant à l’usage de celui ci.  

• Ne pas utiliser le réchauffeur avant que toute pièce ne soit complètement sèche 
pour réduire le risque de brûlures, de feu, de décharge électrique, de blessures ou 
de dommages aux personnes et aux biens. Ne pas placer ce réchauffeur dans la 
proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. 

• Ne pas utiliser le réchauffeur après une chute de celui ci et / ou si un 
disfonctionnement ou un défaut est constaté et le retourner au plutôt au centre de 
réparation agréé. 

• Etteindre le réchauffeur avant d’aller se coucher 
• Ce réchauffeur est un appareil de chauffage et en aucun cas il ne doit servir à autre 

chose, en particulier à un usage de soin médical. il n’y a aucune maladie ou état 
médical que ce réchauffeur peut guérir. Malade ou non, consulter votre médecin 
traitant pour savoir si votre état de santé vous permet d’utiliser le réchauffeur. Ne 
pas essayer de guérir vous-même n’importe quelle maladie avec ce réchauffeur. 

• Si votre état de santé vous oblige à prendre des médicaments, consulter votre 
médecin traitant ou pharmacien pour prendre connaissance des effets secondaires 
que l’utilisation de ce réchauffeur à infrarouge et radiant peut provoquer. 

 
 
 
 



• Ne pas se servir de ce réchauffeur si vous souffrez de maux de têtes, d’infections ou 
de dommages au niveaux des articulations ou des muscles, si vous êtes enceinte, 
en période de menstruation, ou transplanté avec des prothèses métallique ou de 
silicone, (gel de polyacrylate hydrophile) ou matériaux semblable, si vous étés 
hémophile, ou prédisposé aux hémorragies. 

• Si n’importe quelle conditions de votre santé se dégrade ou empire avec l’utilisation 
de ce réchauffeur, cesser immédiatement l’utilisation de ce réchauffeur. 

• L’usage de ce réchauffeur ne doit en aucuns cas vous faire mal ou procurer de la 
douleur, si tel est le cas, nous vous recommandons d’éteindre cet appareil et nous 
vous rappelons que l’utilisation de réchauffeur n’est pas approprié pour vous à ce 
moment là. 

• Ne pas regarder l’élément chauffant et / ou la le réchauffeur lorsque celui ci est en 
fonctionnement. 

ASSEMBLAGE  
 
Oter toutes les pièces d’emballage de carton et de plastique 
Placer les pièces du réchauffeur sur un sol stable et plat.  
ATTENTION CE RÉCHAUFFEUR EST LOURD 
 

• Assemblage de l’élément chauffant et de la Parabole : 
 

ü Enlever les douze (12) vis du paquet en plastique livré pour l'assemblage. 
ü Passer le câblage dans le tube intermédiaire, supérieur  

Le cordon sort du tube coté étiquette d’instructions de sécurité fig 1 
ü Assembler le tube sur l’élément chauffant avec les trois vis fournies 

Fig 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Assemblage de la base : 
 



ü Passer le câblage bas dans le segment du poteau central (tube de maintien) 
comme montré dans fig.2 

Le câble sort du coté mâle  
ü Aligner les trous des vis sur ce segment du poteau central avec ceux de la 

partie basse 
ü fixer ce segment du poteau central grâce aux trois vis de fixations.  

 
Fig 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Assemblage du tube intermédiaire : 
 

ü Passer le câblage bas dans le segment du poteau intermédiaire comme 
montré dans fig.3 

Le câble sort du coté mâle  
ü Aligner les trous des vis sur ce segment du poteau central avec ceux de la 

partie basse 
ü fixer ce segment du poteau central grâce aux trois vis de fixations 

 
Fig 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Assemblage final : 
ü Positionner verticalement les deux sous ensemble bas et haut,  
ü Relier les deux extrémités du câblage ensemble  (connecteur avec détrompeur) 
ü Ranger les câblages électriques et les placer à l'intérieur du poteau central comme 

montré en fig 4. 
ü Aligner les trous de vis sur ces deux segments du poteau central et relier ces segments 

du poteau central entre eux et fixer la même chose avec trois des vis fournies comme 
montré en fig 4 . 

 
Fig 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



VUE ECLATEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTILISATION 
 

• Mise en service 
Principe de fonctionnement de l’ Interrupteur ON / OFF  

ON =  1 
OFF =  0 

 
1. Assembler le réchauffeur selon les instructions d'Assemblage.   
2. Connecter ce réchauffeur correctement au bon système d'énergie électrique 

selon les instructions.   
3. Mettre sous tension en appuyant sur l’interrupteur sur ON (1) . 
 

LE RECHAUFFEUR DONNERA TOUTE SA CHALEUR APRES ENVIRON 5 MINUTES 
 
• Soin et entretien 

 
TOUJOURS DÉBRANCHER LE RÉCHAUFFEUR ET ÊTRE SÛR QUE LE RÉCHAUFFEUR AI REFROIDI À 

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN. 
 

Pour maintenir l'aspect de votre réchauffeur, ne jamais employer des produits d'entretien 
abrasifs tels que de puissants solvant de nettoyage, des garnitures de récurage, des 
garnitures de laines en acier ou des détergents avec des granules, etc... 
Pulvériser l'eau sur un tissu doux ou une éponge et puis nettoyer. 
Éviter d'actionner le réchauffeur avant que toute pièce du réchauffeur ne soit pas 
complètement sèche pour réduire le risque de brûlures, de feu, de décharge électrique, de 
blessures ou de dommages . 
 
Pour obtenir l'efficacité maximum du réchauffeur, nous recommandons que ce qui suit soit 
fait au moins une fois par an:   
ü Pulvériser un jet d'air convenablement réglé et approprié afin d’enlever poussière et 

saleté du réchauffeur qui se sont accumulées sur les éléments de chauffe et les 
surfaces réfléchissantes. 

ü Stocker le réchauffeur dans un endroit sec et sans poussière sous une couverture 
appropriée et être sûr que la surface réfléchissante et les éléments de chauffe du 
réchauffeur soient protégés contre n'importe quels dommages possibles. 

 
Caractéristiques techniques 
Type FS800  

Référence tension puissance Hauteur type 
FS800-24S/M 240V 2400W 2.0M Base mobile lestée 

 
 



DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT ET EXAMEN 

Si votre appareil Fonctionne mal 

DEFAUTS CAUSES SOLUTIONS 

Câble d’alimentation non branché Raccorder le câble sur un prise 
220v +N+T 

Interrupteur sur OFF Positionner l’interrupteur sur On 

Le chauffage ne 
fonctionne pas 

Pas d’alimentation électrique sur 
la prise murale 

Faire procéder à la vérification de 
l’installation par un électricien qualifié 

Appareil de chauffage installé sur 
un sol en pente, sécurité 
d’inclinaison activée 

Positionner le chauffage en position 
verticale sur sol plat. 

Inter sur ON , 
Alimentation 
électrique OK mais 
le chauffage ne 
fonctionne pas 

Plus d’alimentation électrique, 

Disjoncteur différentiel en position 
de sécurité 

Fusible ou disjoncteur de ligne 
hors service 

Faire procéder à la vérification de 
l’installation par un électricien qualifié 

L’appareil s’arrête 
tout seul 

Résistance de chauffe Hors 
service 

Procéder au remplacement par un 
SAV agréé. 

NOTIFICATION:  SI AUCUNES DES MESURES CI-DESSUS NE PEUT RÉSOUDRE 
LE DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT, CONTACTER SVP LE CENTRE TECHNIQUE  
OU LE FOURNISSEUR DÉSIGNÉ IMMEDIATEMENT. 

DANS UN SOUCIS D’AMELIORATION CONTINU DE NOS PRODUITS, NOUS NOUS 
RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER DES DÉTAILS ET/OU DES 
CARACTÉRISTIQUES SANS PRÉAVIS. 

Ce produit ne doit pas être jeté n’importe ou. 
Ce produit doit être disposé à un endroit autorisé pour la 
réutilisation des appareils électriques et électroniques. 
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