
SOLOR 8500 MCA et MSA 
CHAUFFAGE RADIANT MOBILE FONCTIONNANT SUR BOUTEILLE DE GAZ PROPANE 13 OU 35 KG 

NOTICE D’EMPLOI
A - CONSEILS ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION 0085

Pour votre sécurité, avant de monter et d’utiliser le chauffage SOLOR 8500, il est indispensable de lire attentivement cette 
notice. La responsabilité de la Société SOVELOR ne saurit etres engagée en cas de non-respect des règles et consignes du 
présent mode d’emploi et des normes en vigueur

B - CARACTERISTIQUES 

TYPE SOLOR 8500 MSA SOLOR 8500 MCA

UTILISATION PLEIN AIR PLEIN AIR ou INTERIEUR LOCAUX INDUSTRIELS
TYPE GAZ PROPANE (G31) 

PAYS DE DESTINATION / CATEGORIE FR/I3+

PUISSANCE CALORIFIQUE  2 X 4600 W
DEBIT GAZ MAXI 668 G/H
PRESSION GAZ FIXE 37 mbar

TYPE DE SECURITE THERMOCOUPLE THERMOCOUPLE ET CONTROLEUR

IMPORTANT : le SOLOR 8500 M fonctionnent sur bouteille de gaz, munis du détendeur fixe monté en usine et équipés du tube 
souple normalisé conforme aux normes NF en vigueur.

ATTENTION :   CES   APPAREILS   DOIVENT   ETRES   UTILISES   DANS   UN   LOCAL   CONVENABLEMENT   VENTILE 
CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR ET UNIQUEMENT POUR LE CHAUFFAGE. 

C - MONTAGE DE L’APPAREIL

Les SOLOR 8500 M sont livrés à monter.le colis contient : 
 Le socle porte bouteille (F) avec roues (G)

 3 tubes pour mât télescopique (B+D+E)

 4 goupilles (Q)

 1 support (C) avec 2 radiants montés (A) avec tuyaux (L)

 2 chainettes (N)

 1 tuyau gaz long (J)

 1 te de raccordement (K)

 2 supports bouteilles (M)
 1 detendeur propane(H)

Pour le montage,proceder comme suit : 
1. Monter 1 support(M) sur le tube (E) le fixer avec le boulon fourni,
2. Fixer le tube (E) sur le socle (F) a l’aide des boulons et ecrous fournis ( vis de blocage du

mât exterieur,sipport R coté socle)
3. Emmancher le deuxieme support (M) sur le tube (D) et fixer
4. Enfiler le tube (D) dans le tube (E) ,monter une goupille
5. Enfiler le tube (B) dans le tube (D), monetr une goupille
6. Enfiler le support (C) dans le tube (B) et fixer
7. Visser les tuyaux (L) sur le te (K)
8. Visser le tuyeu (J) sur le te (K)
9. Visser le detendeur au bout du tuyau (J)
10. Visser le support de tuyau (P) sur le tube (B) et placer le te (K) dans celui‐ci 
ATTENTION: LES TUYAUX DOIVENT ETRES DIRIGES VERS L’ARRIERE DES RADIANTS ET NE TOUCHER AUCUNE PARTIE DE CEUX‐CI. 

NE JAMAIS FAIRE PASSER LES TUYAUX GAZ DEVANT LES PANNEAUX DES RADIANTS OU LAISSER LES TUYAUX LES TOUCHER.

D – MONTAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ 

• Opérer dans unendroit bien aéré, loin de toute flame ou source de chaleur, mât en position basse.
• Poser la bouteille sur le socle, en veillant a ce que le crochet sur le socle bloque celle-ci.
• Fixer la bouteille de gaz contre le mât avec les chaines.
• Controller la stabilité de la bouteille et modifier l’ecartement des supports (M) si necessaire.
• Monter le detendeur sur le robinet de la bouteille de gaz apres avoir controller la presence et le bon etat du joint d’etancheité

entre le detendeur et le robinet de la bouteille de gaz.visser le raccord du détendeur (filetage a gauche).
• Veiller a ce que les tuyaux de gaz (L) et (J) ne soient ni pincés ni vrillés, ni en contact avec les panneaux radiants
• Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et verifier a l’aide d’eau savonneuse qu’il n’y a pas de fuite aus raccordements des tuyaux

gaz,du detendeur, du té (K) et des radiants
• NE JAMAIS VERIFIER DES FUITES DE GAZ A L’AIDE D’UNE FLAMME !



E – RECOMMANDATIONS AVANT MISE EN SERVICE 

 N’utiliser l’appareil que dans un local correctement ventilé.

 Ne pas utiliser le SOLOR sous le niveau du sol.
 Ne pas allumer l’appareil directement a l’injecteur.
 Ne pas approcher le SOLOR a moins de 2 mètres de toute matière ou liquide combustible.
 Assurer un espacement d’au moins 50 cm entre l’appareil et tout obstacle ou paroi.
 Vérifier régulièrement le bon état du tuyau caoutchouc.
 Ne jamais utiliser la bouteille de gaz en position couchée même si elle paraît vide.
 Tenir les enfants et les animaux éloignés de l’appareil.
 Ne jamais démonter la grille de protection ou tout autre composant.
 Ne jamais laisser l’appareil fonctionner sans surveillance.
 Ne pas déplacer le SOLOR pendant son fonctionnement, ni le soulever par un de ses composants lorsqu’il est fixé a une

bouteille de gaz même a l’arrêt.
 En cas de fuite de gaz, fermer d’abord le robinet de la bouteille, puis éloigner l’ensemble de toute matière inflammable.Contrôler ensuite

les connexions et le tuyau gaz avant toute remise en service en cas de persistance du problème, contacter le service après vente de
votre revendeur et n’utiliser plus votre appareil.

 Effectuer les changements de bouteille de gaz loin de toute flamme ou source de chaleur.

F – MISE EN SERVICE 

Apres le respect des préconisations ci dessus et des normes en vigueur, positionner l’appareil sur une surface stable et plane puis procéder 
comme suit : 

 Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.
 Tourner le bouton de la vanne gaz a fond vers le repère « grande flamme ».
 Appuyer sur le bouton rouge du piezzo électrique pour créer l’étincelle a l’électrode d’allumage, tout en maintenant le bouton de la vanne

gaz enfoncé. Si l’appareil ne s’enflamme pas immédiatement, renouveler l’opération.
 Une fois l’inflammation obtenue, maintenir le bouton de la vanne gaz enfoncé pendant 20 secondes puis relâcher le bouton. Si la flamme

s’éteint, renouveler l’opération.
 Dans le cas contraire, l’appareil est en marche. Le bouton de la vanne étant tourné a fond, la puissance calorifique est a son maximum.Il

est possible de baisser cette puissance en tournant le bouton en direction du symbole « petite flamme » en fonction des besoins.

G – EXTINCTION DE L’APPAREIL 

Pour arrêter son fonctionnement, fermer le robinet de la bouteille de gaz. L’appareil s’éteint de lui même. 

H – CHANGEMENT DE BOUTEILLE 

Opérer a l’extérieur, a l’écart de toute flamme ou source de chaleur, radiant froid. 
N’utiliser que le type de gaz préconisé : SOLOR 4200 CA/B : BUTANE (G30) – SOLOR 4200 CA/P : PROPANE (G31) 
Fermer le robinet de la bouteille de gaz. Dévisser le 
détendeur de la bouteille. 
Desserrer la vis de blocage du pied du radiant et dégager l’appareil. Vérifier la présence du joint du détendeur gaz et son état. Pour remonter le 
radiant sur une autre bouteille, se référer au paragraphe D. 

I – ENTRETIEN / RANGEMENT 

N’utiliser qu’un tuyau gaz conforme aux normes en vigueur. 
Ne pas oublier de le changer en cas de péremption, usure, brûlure, fissures ,pincement… Protéger la partie 
radiante de la poussière ou de projections diverses en cas de non utilisation.  En cas d’anomalies de 
fonctionnement, contactez votre revendeur et n’utilisez plus votre appareil. 

J – GARANTIE 

Cet appareil est garanti 1 an 

COUPON DE GARANTIE 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN CAS DE 
DEMANDE DE GARANTIE A : 

SOLOR 8500 M date d’acquisition :  
CACHET DU REVENDEUR 


