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LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIELL KLIMATKONTROLL



DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

INLEDNING

De robusta högpresterande adsorptionsavfuktarna i TTR-serien säkerställer effektiv och permanent 
avfuktning, även vid låga daggpunkter.

TTR-serien utvecklas och tillverkas i Tyskland och endast högkvalitativa komponenter från ledande 
komponenttillverkare används.

Tack vare den interna värmeåtervinningsprocessen, den höga motståndskraften och prestandan hos 
deras speciella adsorptionsrotorer ger adsorptionsavfuktarna i TTR-serien hög avfuktningsprestanda 
med låg energiförbrukning.

Viktiga egenskaper 

�	Professionell kvalitet "Made in Germany"

�	Konfigurerbar reversering av luftriktning för alla modeller

�	Utrustad med grenrörsfunktioner och omfattande 
funktioner som standard

 

�	Hög ekonomisk effektivitet tack vare modulär 
monteringsdesign

�	Kan konfigureras individuellt för alla tillämpningar på 
grund av ett brett utbud av utrustningsalternativ

2



DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

HÖGPRESTERANDE AVFUK TARE MED EN 
UNDERHÅLLSVÄNLIG DESIGN

Den konfigurerbara luftriktningsomvandlingen är en praktisk 
detalj för stationära industriella applikationer, särskilt de med 
röranslutningar eftersom det blir enklare att integrera nya 
eller ytterligare enheter flexibelt i befintliga processekvenser. 
Eftersom operatörssidan alltid ör vänd mot användaren kan 
luftflödesriktningen enkelt justeras till individuella procedurer 
genom att använda moduluppbyggda omvandlingsmöjligheter. 
Det går alltså att blåsa ut torr luft åt höger och släppa ut fuktig luft 
åt vänster eller tvärtom tack vare möjligheten att ändra luftriktning.

TTR erbjuder industriella adsorptionsavfuktare som baseras på den 
senaste generationen effektiva komponenter från ledande tillverkare. 
Välj mellan flera olika förlängningsalternativ som har designats för 
enkelt underhåll och service.

Alla TTR-enheter är utrustade med separata G4-luftfilter i Z-line-design, både för process- och regenereringsluft.   
En motsvarande filterövervakningsenhet med varningslampa är också monterad som standard.

TORR LUFT

VÅT LUFT

MODULÄR OMVANDLING
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TTR industriella adsorptionsavfuktare 
med hygienisk design

På begäran konfigurerar vi speciella 
industriella adsorptionsavfuktare med 
maximalt bakteriedödande material för 
läkemedels- eller livsmedelsindustrin som 
båda har mycket höga hygienkrav.

Hela processluftens transportsektion är 
tillverkad uteslutande av rostfritt stål och 
med sin värmeregenerering på över 120 °C 
säkerställer en icke-korrosiv adsorptionsrotor 
en miljö som är fientlig mot bakterier och 
gynnar maximal hygien.

Museer och arkiv

För utställnings- eller förvaringsutrymmen 
i museer, bibliotek eller arkiv är rumsklimat 
och luftkvalitet de viktigaste faktorerna för att 
bevara värdefulla utställningar eller föremål.

Elektronik och halvledare

Fukt är det största hotet i produktion 
och lagring av elektroniska komponenter 
och halvledare. Hög luftfuktighet orsakar 
korrosion och kondenserad fukt på ytor 
leder till dåligt vidhäftande beläggningar 
av mikrochip eller sensorer. Det är viktigt 
att hålla en konstant låg luftfuktighet.

Massa-, pappers- och tryckindustrin

Skador på massa, färdiga pappersprodukter, 
tryckerier och lager orsakas huvudsakligen 
av hög luftfuktighet. Förutom att försämra 
kvaliteten på det papper som produceras, 
angriper också luftfuktighet dyra maskiner.

Plastindustrin 

Vid tillverkning av plastdelar orsakar 
överdriven fuktighet och kondens 
materialförändringar, ansamling av 
granulat, korrosion av injektionsformar 
och vattenintryck på ytor. Med rätt 
luftavfuktningslösning på plats kan du 
undvika dessa problem.

Jordbruk och boskapsuppfödning

Djurstallar har ofta hög luftfuktighet som 
orsakas av utsöndringar och ångor från 
djuren, rengöring och vatten. Både stationära 
och mobila adsorptionsavfuktare är idealiska 
för borttagning av fuktig luft.

Varvsindustrin och skeppsvarv

Typiska uppgifter på skeppsvarv kräver hög 
avfuktningsprestanda vid låga temperaturer. 
Med integrerad värmeåtervinning och 
elektronisk energihantering som standard utgör 
Dantherm TTR-serie en energieffektiv lösning.

DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

SKRÄDDARSYDDA SPECIALLÖSNINGAR
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Datacenter

Optimal luftkonditionering är grunden 
för smidig kontinuerlig drift i datacenter. 
Temperaturen måste hållas relativt låg för 
att undvika överhettning.

Reparation av vattenskador

I rum som är fuktiga och kalla under 
större delen av året, eller vattenskador 
vid låga temperaturer, är användning av 
adsorptionsavfuktare det snabbaste och 
mest effektiva sättet att behandla luft. 
Oavsett temperatur tar de effektivt bort fukt 
för att förhindra kondensationsproblem.

Restauranger och kök

Att laga mat i industrikök släpper ut mycket 
vatten i den omgivande luften. Den noggranna 
rengöringen av bänkskivor och utrustning 
likaså. Den resulterande höga relativa 
luftfuktigheten kan motverkas effektivt med 
hjälp av adsorptionsavfuktare.

Vattenförsörjning och avfallshantering

Inom vattenreningsindustrin förhindrar våra 
avfuktningslösningar inte bara kondensering, 
korrosion eller mögeltillväxt och skyddar 
elektronisk utrustning, de säkerställer också att 
hygienkraven uppfylls och bidrar till att minska 
drifts- och underhållskostnader.

Militär och försvar

Vid förvaring av helikoptrar, fordon, uniformer 
och ammunition för militären är det viktigt 
att upprätthålla fuktighetsnivåer för att 
förhindra mögel, elektroniskt fel, kemiska 
reaktioner och korrosion. 

Skridskobanor inomhus

Runt skridskobanor bildas oundvikligen 
kondens på grund av temperaturskillnaden 
mellan luften och den kalla isytan, särskilt 
om fuktig utomhusluft ständigt strömmar 
in genom kylsystemet. Torkmedelsavfuktare 
fördelar torr luft över isen för att säkerställa 
god iskvalitet och undvika dimma.

TTR industriella adsorptionsavfuktare 
för PWIS-fri torrluft

På begäran och för användning i 
fordonsindustrin, särskilt i lackeringsverkstäder, 
kan vi leverera PWIS-fria specialmodeller 
av våra TTR-adsorptionsavfuktare utrustade 
med en speciell rotor tillverkad helt av 
silikonfria komponenter.

Precis som för alla TTR-enheter är den här 
modellens torkmedelshjul också tvättbar 
och icke-korrosiv, den släpper inte ut något 
torkmedel och klarar luft som är mättad 
med fukt.
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Specialmodell XTR 2300 

En komplett luftkyld kylvattenenhet, kombinerad kondens- 
och adsorptionsavfuktare, flödesreglering av torr luft, fukt- 
och temperaturreglering samt efterhärdning av torr luft för 
konditionering av en produktionsmiljö i livsmedelsindustrin. 
För att förhindra kondens på ytterskiktet är höljet även 
termiskt frikopplat och isolerat.

Behöver du specialanpassade 
adsorptionsavfuktare?

Om du har speciella behov kan vi tillverka 
adsorptionsavfuktare i specialutföranden 
som är skräddarsydda efter just dina krav: 

�	TTR industriella adsorptionsavfuktare med  
hygienisk design

�	TTR industriella adsorptionsavfuktare för 
PWIS-fri torrluft

�	TTR industriella adsorptionsavfuktare för 
extremt låga daggpunkter

Dra nytta av specialmodeller som 
är skräddarsydda efter dina behov. 
Planerade, utformade och tillverkade 
i nära samarbete med våra specialister.

DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

SKRÄDDARSYDDA SPECIALLÖSNINGAR
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DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

STANDARD- OCH TILLVALSFUNK TIONER

Specifikationer TTR
800

TTR
1400

TTR
2000

TTR
2800

TTR
3700

TTR
5200

TTR
6600

TTR
8200

TTR
10000

TTR
12000

TTR
13500

Hölje i rostfritt stål g g g g g c c c c c c

Stålhölje som är galvaniserat och målat – – – – – g g g g g g

Utökat spänningsområde g g g g g g g g g g g

Rotationskontroll av rotorn (rotor och drivning) g g g g g g g g g g g

Överhettningsskydd med återstartspärr 
(regenereringsluft)

g g g g g g g g g g g

Reglering av drifttemperatur (regenereringsluft) g g g g g g g g g g g

Filterövervakning (per luftström och gemensam varningslampa) g g g g g g g g g g g

Duoventic-kontroll¹ g g g g g g g g g g g

PLC-styrmodul Millenium c c c c c g g g g g g

Flowmatic volymflödeskontroll c c c c c g g g g g g

Konfigurerbar reversering av luftriktning g g g g g g g g g g g

Terminal med extern på/av g g g g g g g g g g g

Hygrostat på avfuktaren g g g g g g g g g g g

Potentialfria kontakter (drift, fel, filter) g g g g g g g g g g g

Som standard är alla TTR-enheter utrustade med många funktioner som garanterar tillförlitlig drift, 
enkel hantering och lång livslängd med minimalt underhåll.

Ytterligare utrustningsalternativ gör att du kan anpassa enheterna till dina specifika krav.

1 Duoventic möjliggör oberoende justering av varje fläkts prestanda via en potentiometer utan behov av kundtillhandahållna luftspjäll.

g standardutrustning;	 c tillvalsutrustning

Bildtext

1.	 Låsbara och svängbara hjul fram och fasta hjul bak
2.	 Stapelbar
3.	 Finns med en stapelbar transportram
4.	 Hygrostatstyrning

1 2 3 4
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DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

SPECIFIKATIONER

Tekniska data TTR 800 TTR 1400 TTR 2000 TTR 2800 TTR 3700

Artikelnummer 1110003150 1110003160 1110003171 1110003175 1110003177

Torr luft

Avfuktningsprestanda ¹ [kg/h] 3,6 7,4 10,8 15,7 20,5

Fritt flödande luftvolym [m³/h] 950 1,750 2,350 3,150 4,300

Nominell luftvolym [m³/h] 750 1,450 2,000 2,800 3,700

Tryck [Pa] 300 300 300 300 400

Regenereringsluft
Luftvolym [m³/h] 130 270 380 570 740

Tryck [Pa] 300 300 250 300 200

Driftsprincip (se sidan 9) TTR Trisorp Dual

Driftområde [°C/% RH] -20 °C till +40 °C/0 till 100 % RH (andra driftområden på begäran)

Uppvärmning [kW] 4,1 9,0 12,5 18,9 24,5

Elektriska data

Ingångseffekt [kW] 4,9 9,8 15 21,6 28,8

Spänning [V, Hz]  3 x 380 … 480, 50/60 + PE

Strömförbrukning (@ 3 x 400 V) [A] 7,5 15,0 23,0 31,7 42,8

Elektrisk anslutning [A] 16 16 32 32 63

Längd [mm] 734 734 1,348 1,348 1,348

Bredd [mm] 649 649 769 769 769

Höjd [mm] 942 942 1,323 1,323 1,323

Vikt [kg] 85 100 230 250 270

Anslutningar torrluftsingång/-utgång ø [mm] 250 / 250 250 / 250 315 / 315 315 / 315 315 / 315

Anslutningar regenereringsluftens in-/utgång ø [mm] 160 / 160 160 / 160 200 / 200 200 / 200 200 / 200
¹ Nominella data vid 20 C/60 % RH

Tekniska data TTR 5200 TTR 6600 TTR 8200 TTR 10000 TTR 12000 TTR 13500

Artikelnummer 1110003182 1110003187 1110003190 1110003192 1110003195 1110003197

Torr luft

Avfuktningsprestanda ¹ [kg/h] 29,1 37,2 46,2 55,1 66,5 74,6

Fritt flödande luftvolym [m³/h] 5,800 7,200 9,000 10,500 12,500 14,700

Nominell luftvolym [m³/h] 5,200 6,600 8,200 9,800 11,800 13,300

Tryck [Pa] 400 400 400 300 300 400

Regenereringsluft
Luftvolym [m³/h] 1,050 1,330 1,660 1,970 2,380 2,670

Tryck [Pa] 300 300 300 300 300 200

Driftsprincip (se sidan 9) TTR Trisorp Dual

Driftområde [°C/% RH] -20 °C till +40 °C/0 till 100 % RH (andra driftområden på begäran)

Uppvärmning [kW] 36,0 45,0 57,0 66,0 81,0 90,0

Elektriska värden

Ingångseffekt [kW] 40,0 50,5 64,5 74,0 89,0 103,0

Spänning [V, Hz] 3 x 380 … 480, 50/60 + PE

Strömförbrukning (@ 3 x 400 V) [A] 60,0 73,5 93,5 108,0 129,0 150,0

Elektrisk anslutning [A] 63 100 125 160 160 250

Längd [mm] 1,919 1,919 1,919 2,032 2,032 2,032

Bredd [mm] 1,100 1,100 1,100 1,460 1,460 1,460

Höjd [mm] 1,680 1,680 1,680 1,802 1,802 1,802

Vikt [kg] 680 720 750 900 1,000 1,100

Anslutningar torrluftsingång/-utgång ø [mm] 500 / 500 500 / 500 500 / 500 Rektangulär kanalanslutning (tillval 2 x 500 ² )

Anslutningar regenereringsluftens in-/utgång ø [mm] 300 / 300 300 / 300 300 / 300 400 / 400 400 / 400 400 / 400

¹ Nominella data vid 20 C/60 % RH ² 2 x ø 500 mm med adapter för tillbehörsslang, se utrustningsalternativ på sidan 7

LL WW

HH

LL WW

HH
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DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

UTRUSTNINGSALTERNATIV

Illustration Tillbehör Beskrivning Produkter Kod

G4 Z-line-filter

Processluft

TTR 800 
TTR 1400
TTR 2000
TTR 2800
TTR 3700
TTR 5200
TTR 6600
TTR 8200
TTR 10000
TTR 12000
TTR 13500

 2 x art.nr.      7.160.000.404
 2 x art.nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.428
 1 x art.nr.      7.160.000.428
 1 x art.nr.      7.160.000.428
 2 x art.nr.      7.160.000.448
 2 x art.nr.      7.160.000.448
 2 x art.nr.      7.160.000.448
 2 x art.nr.      7.160.000.495
 2 x art.nr.      7.160.000.495
 2 x art.nr.      7.160.000.495

Regenereringsluft

TTR 800 
TTR 1400
TTR 2000
TTR 2800
TTR 3700
TTR 5200
TTR 6600
TTR 8200
TTR 10000
TTR 12000
TTR 13500

 1 x art. nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.404
 1 x art.nr.      7.160.000.448
 1 x art.nr.      7.160.000.448
 1 x art.nr.      7.160.000.448
 1 x art.nr.      7.160.000.475
 1 x art.nr.      7.160.000.475
 1 x art. nr.      7.160.000.475

F7 veckad 
panelfilter

Processluft

TTR 800 
TTR 1400
TTR 2000
TTR 2800
TTR 3700
TTR 5200
TTR 6600
TTR 8200
TTR 10000
TTR 12000
TTR 13500

 2 x art.nr.      7.160.000.409
 2 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.429
 1 x art.nr.      7.160.000.429
 1 x art.nr.      7.160.000.429
 2 x art.nr.      7.160.000.449
 2 x art.nr.      7.160.000.449
 2 x art.nr.      7.160.000.449
 2 x art.nr.      7.160.000.496
 2 x art.nr.      7.160.000.496
 2 x art.nr.      7.160.000.496

Regenereringsluft

TTR 800 
TTR 1400
TTR 2000
TTR 2800
TTR 3700
TTR 5200
TTR 6600
TTR 8200
TTR 10000
TTR 12000
TTR 13500

 1 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.409
 1 x art.nr.      7.160.000.449
 1 x art.nr.      7.160.000.449
 1 x art.nr.      7.160.000.449
 1 x art.nr.      7.160.000.476
 1 x art.nr.      7.160.000.476
 1 x art.nr.      7.160.000.476

Torrluftsintag/-utlopp       Ø 250 mm
Våtluftsintag/utlopp    Ø 160 mm

TTR 800 / TTR 1400
6.100.001.202      Ø 255 mm
6.100.001.125      Ø 160 mm

Tronect SP-T
Tronect TF-L

Torrluftsintag/-utlopp       Ø 315 mm
Våtluftsintag/utlopp          Ø 200 mm

TTR 2000 / TTR 2800 /
TTR 3700 

6.100.001.210      Ø 356 mm
6.100.001.200      Ø 203 mm

Torrluftsintag/-utlopp       Ø 500 mm
Våtluftsintag/utlopp          Ø 300 mm

TTR 5200 / TTR 6600 / 
TTR 8200

6.100.001.216      Ø 525 mm
6.100.001.295      Ø 305 mm

Torrluftsintag/-utlopp  Ø 2 X 500 mm
Våtluftsintag/utlopp         Ø 400 mm

TTR 10000 / TTR 12000 /
TTR 13500

6.100.001.216      Ø 525 mm
6.100.001.212      Ø 425 mm
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Ytterligare utrustningsalternativ (artikelnummer) TTR 800 TTR 1400 TTR 2000 TTR 2800 TTR 3700

1 PLC-styrmodul Millenium 6100010401 6100010401 6100010401 6100010401 6100010401

2 Flowmatic S (kräver 1) 6100010405 6100010405 6100010405 6100010405 6100010405

3 Luftfuktighetskontroll (kräver 1) 6100010415 6100010415 6100010415 6100010415 6100010415

4 Temperaturkontroll (kräver 1) 6100010416 6100010416 6100010416 6100010416 6100010416

5 Daggpunktsgivare, -80 °C  … +20 °C (kräver 3) 6100010455 6100010455 6100010455 6100010455 6100010455

6 PT100 temperaturgivare (kräver 1+4 och/eller 10 eller 13) 6100010460 6100010460 6100010461 6100010461 6100010461

7 Pekskärm för enhetsdrift (kräver 1) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

8 GSM-fjärranslutning (kräver 7) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

9 WLAN-fjärranslutning (kräver 7) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

10 Integrerad värmeväxlarmodul i rostfritt stål – – 6100010437 6100010437 6100010437

11 Ångvärmare för regenereringsluft – – 6100010440 6100010440 6100010440

12 Gasvärmare för regenereringsluft – – 6100010445 6100010445 6100010445

13 Elektrisk värmare för torrluft 6100010450 6100010450 6100010451 6100010451 6100010451

14 Extern hygrostat HG 120 6100002040 6100002040 6100002040 6100002040 6100002040

15 4-stiftsanslutning för HG 120 6100002039 6100002039 6100002039 6100002039 6100002039

16 Extern termohygrostat HG 125, elektronisk 6100002042 6100002042 6100002042 6100002042 6100002042

17 7-stiftsanslutning för HG 125 6100002046 6100002046 6100002046 6100002046 6100002046

18 Hjul (4 svängbara hjul med broms) 6100010510 6100010510 6100010511 6100010511 6100010511

19 Väderskyddsutrustning 6100010520 6100010520 6100010521 6100010521 6100010521

20 Stapelbar skydds- och transportram utan hjul – – – – –

21 Hjul till transportram – – – – –

22 Stapelbar transportram med hjul 6100010480 6100010480 6100010485 6100010485 6100010485

23 Filterbox (extern) för HEPA-luftfiltrering 7240000015 7240000015 7240000015 7240000015 7240000015

24 Slangadapter (2 x ø 500 mm) – – – – –

 standardutrustning;   o tillvalsutrustning;   ytterligare utrustning finns på begäran som frostskyddad version för utomhusinstallation, isolering i kylrum och mycket mer
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DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

TILLVALSUTRUSTNING
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Ytterligare utrustningsalternativ (artikelnummer) TTR 5200 TTR 6600 TTR 8200 TTR 10000 TTR 12000 TTR 13500

1 PLC-styrmodul Millenium      

2 Flowmatic S (kräver 1)      

3 Luftfuktighetskontroll (kräver 1) 6100010415 6100010415 6100010415 6100010415 6100010415 6100010415

4 Temperaturkontroll (kräver 1) 6100010416 6100010416 6100010416 6100010416 6100010416 6100010416

5 Daggpunktsgivare, -80 °C  … +20 °C (kräver 3) 6100010455 6100010455 6100010455 6100010455 6100010455 6100010455

6 PT100 temperaturgivare (kräver 1+4 och/eller 10 eller 13) 6100010462 6100010462 6100010462 6100010463 6100010463 6100010463

7 Pekskärm för enhetsdrift (kräver 1) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

8 GSM-fjärranslutning (kräver 7) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

9 WLAN-fjärranslutning (kräver 7) på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran på begäran

10 Integrerad värmeväxlarmodul i rostfritt stål 6100010438 6100010438 6100010438 6100010439 6100010439 6100010439

11 Ångvärmare för regenereringsluft 6100010441 6100010441 6100010441 6100010442 6100010442 6100010442

12 Gasvärmare för regenereringsluft 6100010445 6100010445 6100010445 6100010445 6100010445 6100010445

13 Elektrisk värmare för torrluft 6100010452 6100010452 6100010452 6100010453 6100010453 6100010453

14 Extern hygrostat HG 120 6100002040 6100002040 6100002040 6100002040 6100002040 6100002040

15 4-stiftsanslutning för HG 120 6100002039 6100002039 6100002039 6100002039 6100002039 6100002039

16 Extern termohygrostat HG 125, elektronisk 6100002042 6100002042 6100002042 6100002042 6100002042 6100002042

17 7-stiftsanslutning för HG 125 6100002046 6100002046 6100002046 6100002046 6100002046 6100002046

18 Hjul (4 svängbara hjul med broms) 6100010512 6100010512 6100010512 6100010513 6100010513 6100010513

19 Väderskyddsutrustning 6100010522 6100010522 6100010522 6100010523 6100010523 6100010523

20 Stapelbar skydds- och transportram utan hjul 6100010490 6100010490 6100010490 6100010495 6100010495 6100010495

21 Hjul till transportram 6100010501 6100010501 6100010501 6100010502 6100010502 6100010502

22 Stapelbar transportram med hjul – – – – – –

23 Filterbox (extern) för HEPA-luftfiltrering 7240000015 7240000015 7240000015 7240000015 7240000015 7240000015

24 Slangadapter (2 x ø 500 mm) – – – 6100010524 6100010524 6100010524

 standardutrustning;   o tillvalsutrustning;   ytterligare utrustning finns på begäran som frostskyddad version för utomhusinstallation, isolering i kylrum och mycket mer
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TTR-Trisorp-Dual 400 V 
Key för driftsprinciper

1.	 Avfuktningssektor
2.	 Regenereringssektor
3.	 Tömningssektor för värmeåtervinning

4.	 Processluft

5.	 Regenereringsluft

6.	 Torr luft

7.	 Uppvärmning

8.	 Fuktig luft

Driftsprinciper  
för TTR-avfuktare 

Separata luftflöden av process- och 
regenereringsluft som sker med hjälp 
av två fläktar. Med en avluftningssektor 
för värmeåtervinningsprocessen för 
inkommande regenereringsluft.

DANTHERM TTR INDUSTRIELLA ADSORPTIONSAVFUKTARE

TILLVALSUTRUSTNING
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Återförsäljare:

HÅLL DIG UPPDATERAD OCH
FÖLJ OSS PÅ:

danthermgroup.com

M
aj

  2
02

3

DANMARK
Dantherm A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND
Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

ITALIEN
Dantherm S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533

62012 Civitanova Marche (MC) 
+39 0733 714368
sales.it@danthermgroup.com

SPANIEN
Dantherm SP S.A.
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34  961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN
Dantherm Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

FRANKRIKE
Dantherm SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11
sales.fr@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE
Dantherm AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE
Dantherm AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

RYSSLAND
Dantherm LLC
142800, Stupino
Moscow
+7 (495) 642 444 8
sales.ru@danthermgroup.com

SCHWEIZ
AirCenter AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
info@aircenter.ch

KINA
MCS China
Baoshang, Shanghai, 201906
+8621 61486668
sales.cn@danthermgroup.com

 desiccant@danthermgroup.com


